
ENTDECKE DAS EVERSENSE® E3 CGM SYSTEM ZUR 
KONTINUIERLICHEN GLUKOSEMESSUNG.

MEHR ERFAHREN UNTER:
diabetes.ascensia.de



MARD ist die mittlere absolute relative Differenz (mean absolute relative difference) zwischen Sensormesswerten und 
angepassten Referenzwerten; Je niedriger der MARD-Wert, desto besser ist die Genauigkeit der zu bewertenden Sensoren.

AUSGEZEICHNETE MESSGENAUIGKEIT 
ÜBER BIS ZU 6 MONATE1

GEGENÜBER

SENSOR 

Der Sensor wird von einem speziell 
geschulten Arzt im Oberarm 
implantiert, wo er den Glukosewert 
kontinuierlich über bis zu 6 Monate 
lang misst.

DER EINZIGE 

IMPLANTIERBARE 
LANGZEITSENSOR

SMART TRANSMITTER 

Der Transmitter wird über dem 
Sensor getragen und sendet die 
Daten drahtlos an das Mobilgerät 
des Benutzers; Abnehmbar* und 
wiederaufladbar mit einzigartigen 
Vibrationsalarmen am Körper.

EVERSENSE APP 
Zeigt Echtzeit-Glukosewerte in einer 
intuitiven grafischen Darstellung und 
aktualisiert die Werte alle 5 Minuten. 
So erkennst Du direkt, ob Deine 
Werte innerhalb oder außerhalb des 
angestrebten Zielbereichs liegen. Teile 
Deine Daten außerdem in Echtzeit mit 
bis zu 5 Personen**.

TATSÄCHLICHE GRÖSSE: 
3,5 MM X 18,3 MM

GEGENÜBER

2-3 
Sensoren pro Jahr  
mit Eversense E3 

26-52 
Sensorwechsel bei 
traditionellen CGMs

8,5 %1
 

Gesamt-MARD  
mit Eversense E3

9,1 %-10,6 % 
Gesamt-MARD2,3,4 mit 
traditionellen CGMs***

* Bei abgenommenem Transmitter werden keine Glukosedaten ermittelt.

**  auf einem kompatiblen Android- oder iOS-Gerät. Eine vollständige Liste der kompatiblen Geräte 
findest Du unter https://www.ascensiadiabetes.com/eversense/compatibility/

*** basierend auf den Daten für Patienten über 18 Jahre und bei 0 bis 2 Kalibrierungen pro Tag.  

 



EINFACH
KOMFORTABEL
Nur ein Sensor 
für bis zu 6 Monate 

BERUHIGEND 
MESSGENAU

Sehr hohe 
Messgenauigkeit1 auch 
bei niedrigen Werten

DISKRETE ALARME 
Vibrationsalarme direkt 
am Körper bei hohen 
und niedrigen Werten

HAUTFREUNDLICH 
Täglich frisches Silikonpflaster 
kann Hautreaktionen  
reduzieren 

WERTE, AUF DIE DU 
DICH VERLASSEN 
KANNST
Gleichbleibend hohe 
Messgenauigkeit1 
mit meist nur einer 
Kalibrierung täglich 
ab Tag 22 

 
DAS EVERSENSE E3 CGM SYSTEM
ENDLICH FREI VON TRADITIONELLEN CGM SYSTEMEN

MEHR FLEXIBILITÄT

Transmitter abnehmen 
und wieder aufsetzen, 
immer passend zum 
individuellen Alltag*



Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care Deutschland GmbH
Marie-Curie-Straße 5
51377 Leverkusen
www.diabetes.ascensia.de

Das Eversense® E3 Continuous Glucose Monitoring (CGM) System ist für die konti- 
nuierliche Messung des Glukosespiegels bei Menschen mit Diabetes ab 18 Jahren für 
bis zu 180 Tage vorgesehen. Das System kann die Messung des Blutzuckers (BZ) an 
der Fingerbeere zur Entscheidungsfindung für die Diabetestherapie ersetzen. 
Blutzuckermessungen an der Fingerbeere sind nach wie vor hauptsächlich für die 
nach Tag 21 einmal täglich durchgeführte Kalibrierung, falls die Messwerte nicht 
den Symptomen entsprechen oder während der Einnahme von Tetrazyklinen erfor-
derlich. Das Einsetzen und die Entnahme des Sensors erfolgen durch einen Arzt. 
Das Eversense E3 CGM System wird von einem Arzt verordnet; Patienten, die mehr 
darüber erfahren möchten, sollten sich an ihren Arzt wenden.

Wichtige Sicherheitsinformationen finden Sie unter https://www.ascensiadiabetes.
com/eversense/safety-info/

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring und das Eversense Logo 
sind Marken von Senseonics, Incorporated. Ascensia und das „Ascensia Diabetes 
Care“-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken der Ascensia Diabetes Care 
Holdings AG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden 
nur zu Informationszwecken verwendet. Daraus ist keine Verbindung oder Billigung 
abzuleiten.

© 2023 Senseonics Inc. Alle Rechte vorbehalten.
© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle Rechte vorbehalten.
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* Bei abgenommenem Transmitter werden keine Glukosedaten ermittelt.

ENDLICH FREI  
mit einem flexiblen Transmitter, 
der sich abnehmen und 
wieder aufsetzen lässt* - 
immer passend zum 
individuellen Alltag.

ENDLICH FREI  
mit dem ersten und 
einzigen CGM System 
mit Vibrationsalarmen 
direkt am Körper.

• Kein wöchentlicher oder zweiwöchentlicher Sensorwechsel

• Kein versehentliches Verrutschen des Sensors

• Keine Verschwendung von Sensoren durch abgerissene und ersetzte 

Transmitter

• Keine ständige Beschaffung und Mitnahme von Verbrauchsmaterialien

• Keine Pflaster, die 14 Tage halten müssen

DAS EVERSENSE E3 CGM-SYSTEM
DAS EINZIGE LANGZEIT-CGM SYSTEM  
MIT NUR EINEM SENSOR, DER BIS ZU 6 MONATE HÄLT.

WIR SIND FÜR DICH DA.
Telefon
0800 / 50 88 844
(kostenfrei, Mo - Fr, 8 bis 18 Uhr)

E-Mail
eversense.de@ascensia.com

PP-SENS-GBL-0118

Hergestellt von Senseonics Inc. 20451 Seneca Meadows
Parkway Germantown, MD 20876-7005, USA
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